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NTC 2289 (2020) 

Barras corrugadas y lisas de acero de baja aleación, para refuerzo de concreto 
 

Low-alloy steel deformed and plain bars for concrete reinforcement 

SECTOR ICS 77.140.15 

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial: 

The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria: 

 

Esquema de certificación 5 
 

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para: 

It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for: 

 

 

 

BARRAS CORRUGADAS DE ACERO DE BAJA ALEACIÓN PARA REFUERZO DE CONCRETO 

Comercializado por DIACO S.A., en la Calle 93B No. 18 – 12 Piso 8 Bogotá D.C. Colombia, identificada con número de NIT 

891.800.111-5. 

Trader by DIACO S.A., in the Calle 93B No. 18 – 12 Piso 8 Bogotá D.C. Colombia, identified with NIT number 891.800.111-5. 

Fabricado en las plantas descritas en el anexo:  

Manufactured in described plants on the annex:  

"PLANTAS DE FABRICACIÓN CUBIERTAS POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO" 

“MANUFACTURING PLANTS COVERS FOR CERTIFICATE SCOPE” 

 

 
 

 

Roberto Enrique Montoya Villa 

Director Ejecutivo 

 
 

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el 

referencial y en el documento “R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto  tangible”, lo cual será verificado por ICONTEC 
 

This certificate of conformity of product is subject to the company´s and product´s permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria 

and the “ R-PS-019 Reglamento para la Certificación de producto  tangible” document, which will be verified by ICONTEC. 
 

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente 

certificado 
 

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate 
 

mailto:cliente@icontec.org


Anexo Certificado CSC - CER145652

Certificate

Fecha de Aprobación: 2012-03-08 Fecha Última Modificación: 2023-09-25

Approval Date: Last Modification Date:

Fecha de Renovación: 2022-08-15 Fecha de Vencimiento: 2028-08-16

Renewal Date: Expiration Date:

ColombiaDIACO S.A. Planta Muña  Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia

DIACO S.A. NTC 2289 (2015)

Nombre de la Planta Dirección

DIACO S.A. Planta Tuta Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia

País

Colombia

PLANTAS DE FABRICACIÓN CUBIERTAS POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO 
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Anexo Certificado CSC - CER145652

Certificate

Fecha de Aprobación: 2012-03-08 Fecha Última Modificación: 2023-05-19

Approval Date: Last Modification Date:

Fecha de Renovación: 2022-08-15 Fecha de Vencimiento: 2028-08-16

Renewal Date: Expiration Date:

Marca Comercial Producto Familia Referencia Caracteristica Planta de Fabricación

Diaco

Barras corrugadas de acero de 

baja aleación para refuerzo de 

concreto.

8,5 mm (Número de

designación 8,5M)

8,5 mm (Número de

designación 8,5M)
Presentación en barra recta y rollo

DIACO S.A. Planta Muña:

Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá,

Sibate, Cundinamarca, Colombia

Diaco

Barras corrugadas de acero de 

baja aleación para refuerzo de 

concreto.

1/4” (Número de

designación 2)

1/4” (Número de

designación 2)
Presentación en barra recta y rollo

DIACO S.A. Planta Muña:

Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá,

Sibate, Cundinamarca, Colombia

Diaco

Barras corrugadas de acero de 

baja aleación para refuerzo de 

concreto.

3/8” (Número de

designación 3)

3/8” (Número de

designación 3)
Presentación en rollo

DIACO S.A. Planta Muña:

Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá,

Sibate, Cundinamarca, Colombia

Diaco

Barras corrugadas de acero de 

baja aleación para refuerzo de 

concreto.

½” (Número de

designación 4)

½” (Número de

designación 4)
Presentación en rollo

DIACO S.A. Planta Muña:

Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá,

Sibate, Cundinamarca, Colombia

Diaco

Barras corrugadas de acero de 

baja aleación para refuerzo de 

concreto.

9 mm (Número de

designación 9M)

9 mm (Número de

designación 9M)
Presentación en barra recta

DIACO S.A. Planta Tuta:

Carretera Central del Norte Kilómetro 27

vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá,

Colombia

Diaco

Barras corrugadas de acero de 

baja aleación para refuerzo de 

concreto.

11 mm (Número de

designación 11M)

11 mm (Número de

designación 11M)
Presentación en barra recta

DIACO S.A. Planta Tuta:

Carretera Central del Norte Kilómetro 27

vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá,

Colombia

DIACO S.A. NTC 2289 (2020)

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO
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Anexo Certificado CSC - CER145652

Certificate

Fecha de Aprobación: 2012-03-08 Fecha Última Modificación: 2023-05-19

Approval Date: Last Modification Date:

Fecha de Renovación: 2022-08-15 Fecha de Vencimiento: 2028-08-16

Renewal Date: Expiration Date:

Marca Comercial Producto Familia Referencia Caracteristica Planta de Fabricación

DIACO S.A. NTC 2289 (2020)

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Diaco

Barras corrugadas de acero de 

baja aleación para refuerzo de 

concreto.

12 mm (Número de

designación 12M)

12 mm (Número de

designación 12M)
Presentación en barra recta

DIACO S.A. Planta Tuta:

Carretera Central del Norte Kilómetro 27

vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá,

Colombia

Diaco

Barras corrugadas de acero de 

baja aleación para refuerzo de 

concreto.

3/8” (Número de

designación 3)

3/8” (Número de

designación 3)
Presentación en barra recta

DIACO S.A. Planta Tuta:

Carretera Central del Norte Kilómetro 27

vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá,

Colombia

Diaco

Barras corrugadas de acero de 

baja aleación para refuerzo de 

concreto.

½” (Número de

designación 4)

½” (Número de

designación 4)
Presentación en barra recta

DIACO S.A. Planta Tuta:

Carretera Central del Norte Kilómetro 27

vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá,

Colombia

Diaco

Barras corrugadas de acero de 

baja aleación para refuerzo de 

concreto.

5/8” (Número de

designación 5)

5/8” (Número de

designación 5)
Presentación en barra recta

DIACO S.A. Planta Tuta:

Carretera Central del Norte Kilómetro 27

vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá,

Colombia

Diaco

Barras corrugadas de acero de 

baja aleación para refuerzo de 

concreto.

¾” (Número de

designación 6)

¾” (Número de

designación 6)
Presentación en barra recta

DIACO S.A. Planta Tuta:

Carretera Central del Norte Kilómetro 27

vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá,

Colombia

Diaco

Barras corrugadas de acero de 

baja aleación para refuerzo de 

concreto.

7/8” (Número de

designación 7)

7/8” (Número de

designación 7)
Presentación en barra recta

DIACO S.A. Planta Tuta:

Carretera Central del Norte Kilómetro 27

vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá,

Colombia

F-PS-629
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Anexo Certificado CSC - CER145652

Certificate

Fecha de Aprobación: 2012-03-08 Fecha Última Modificación: 2023-05-19

Approval Date: Last Modification Date:

Fecha de Renovación: 2022-08-15 Fecha de Vencimiento: 2028-08-16

Renewal Date: Expiration Date:

Marca Comercial Producto Familia Referencia Caracteristica Planta de Fabricación

DIACO S.A. NTC 2289 (2020)

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Diaco

Barras corrugadas de acero de 

baja aleación para refuerzo de 

concreto.

1” (Número de

designación 8)

1” (Número de

designación 8)
Presentación en barra recta

DIACO S.A. Planta Tuta:

Carretera Central del Norte Kilómetro 27

vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá,

Colombia

Diaco

Barras corrugadas de acero de 

baja aleación para refuerzo de 

concreto.

11/8" 

(Número de

designación 9)

11/8" 

(Número de

designación 9)

Presentación en barra recta

DIACO S.A. Planta Tuta:

Carretera Central del Norte Kilómetro 27

vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá,

Colombia

Diaco

Barras corrugadas de acero de 

baja aleación para refuerzo de 

concreto.

1 ¼” (Número de

designación 10)

1 ¼” (Número de

designación 10)
Presentación en barra recta

DIACO S.A. Planta Tuta:

Carretera Central del Norte Kilómetro 27

vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá,

Colombia
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